
Dettaglio sovrapposizione
delle maglie

SISTEMI  DI PRESIDIO E MESSA IN SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO DI TAMPONAMENTI ESTERNI
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APPLICAZIONE DIFFUSA

INTERVENTO DIFFUSO: Vista frontale

Sezione dell'intervento antiribaltamento tamponamenti
esterni mediante sistema STUCANET S

applicazione su una faccia - CONNESSIONE
mediante CONNETTORE ELICOIDALE

LEGENDA

STUCANET S

MX-CP Calce

CONNETTORE
ELICOIDALE

APPLICAZIONE DEL PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO

Eseguire, secondo le indicazioni della Progettazione, le perforazioni necessarie in preparazione del successivo inserimento delle connessioni. La parete dovrà
essere forata con trapano e punta di diametro corretto, alla giusta profondità. Le superfici devono  essere  pulite,  prive  di  parti  incoerenti  e  di  polveri
derivanti  dalla  perforazione.  Per  la  pulizia  si consiglia l’utilizzo di aria compressa o dell’apposita pompa soffiante e scovolino metallico. Procedere con la
posa dei pannelli STUCANET S. I pannelli vanno sovrapposti con un sormonto "acciaio su acciaio" di almeno due maglie sia nella direzione orizzontale che in
quella verticale per dare continuità al presidio. Effettuare l'inserimento delle connessioni CONNETTORE ELICOIDALE ed eventuale applicazione della malta
MX-CP Calce, MX-RW Alte Prestazioni, MX-15 Intonaco per uno spessore di 2 cm. Concludere con una malta da finitura. La posa del sistema
antiribaltamento STUCANET S potrebbe evitare la rimozione dell'intonaco esistente.

Dettaglio in prossimità di aperture

S*= 2 maglie

S**= 2 maglie

togliere il
cartone

RETE IN ACCIAIO
STUCANET S

EVENTUALE MALTA MX-CP Calce / MX-RW
Alte Prestazioni / MX-15 Intonaco
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I presenti disegni sono forniti esclusivamente a titolo di servizio tecnico - commerciale nell'ambito dell'attività di vendita esercitata dalla Laterlite S.p.A.. Laterlite S.p.A. è azienda unicamente fornitrice dei materiali per uso professionale e
non può ad alcun titolo ritenersi responsabile della correttezza e adeguatezza dei predetti disegni allo specifico intervento nel quale il Cliente intende utilizzare gli elementi di consolidamento. E' consentito utilizzare i presenti disegni per
redigere o controllare progetti di intervento di consolidamento strutturale.I disegni non comprendono l'intera casistica e sono da intendersi non esaustivi di tutti i dettagli progettuali che possono essere necessari per un corretto
intervento. L'utilizzatore è tenuto a controllare i disegni ed è responsabile della correttezza dei contenuti. I presenti disegni sono di proprietà esclusiva di Laterlite S.p.A e non sono utilizzabili per finalità commerciali.

Per assistenza e ulteriori dettagli costruttivi contatta il nostro ufficio tecnico Laterlite S.p.A al numero 0248011962 o manda una mail a calcolo.strutturale@laterlite.it Per tutte le soluzioni Ruregold
visita il nostro sito https://ruregold.it/


	Fogli e viste
	Modello


